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Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (10/2013) geltenden Stand der Technik bzw. der N

Reinigungsstrahl
Hochdrucklanze Reinigungsdruck 150 bar
Verfahren Wassertemperatur - bis ca. 80 °C
Funktionsprinzip Oberflachen
Das Hochdruck-Wasch-Verfahren gilt als klassisches Nassreinigungsverfah- * Putz
ren. Hartnackige Verschmutzungen werden mit Wasser und einem Druck von * Beton
bis zu 150 bar von glatten oder porésen mineralischen Oberflachen wie Putz, * Mauerwerk
Beton oder Mauerwerk eingeweicht und abgewaschen. Bestimmte Konta-
minationen und Verunreinigungen werden unter zusétzlichem Einsatz von Technische Daten

HeiRwasser und dem Zusatz von speziellen Netzmitteln entfernt.

Mit diesem Verfahren werden groRRe Flachenleistungen mit sehr guten Reini-
gungsergebnissen erzielt.

Es ist entsprechende Schutzkleidung zu tragen.

Das anfallende Schmutzwasser wird aufgefangen und fachgerecht entsorgt.

« Strahlverfahren - zerstorungsfrei
+ Wasser, spezieller Reiniger

Ziel
+ Oberflachenreinigung

Werte besser schiitzen. www.svi.de



