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Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (10/2013) gelte

Verfahren

Funktionsprinzip Uberblick

Durch die Feuchtigkeit in Bauteilen wird die elekirische Leitfahigkeit erhoht. + Elektrotechnisches Verfahren
Daraus lasst sich ableiten, dass der elektrische Widerstand abnimmt. (Widerstandsénderung)

Das Feuchtigkeitsmessgerat verflgt dber eine interne Spannungsquelle, die
mit den Prifspitzen verbunden ist. Werden diese in die zu priifende Bautei-
loberflache gestolRen, fliekt ein elektrischer Strom. Aus der bekannten Span-
nung und dem gemessenen Strom ergibt sich der Widerstand, der Rick-
schliisse auf den Feuchtigkeitsgrad zulasst.

Das Widerstandsmessverfahren ist relativ gut geeignet fir Holzbauteile. Bei
mineralischen Bauteiloberflachen kénnen StérgroRen (unterschiedliche Bau-
teildichte, Salzeinlagerungen, metallische Einlagerungen bzw. Gegenstande
etc.) zu Fehlmessungen bzw. einer Verfalschung der Werte flihren.

Mit entsprechender Erfahrung sind die Messergebnisse unter Beriicksichti-
gung aller beeinflussenden Faktoren interpretierbar.

* weitgehend zerstorungsfrei

Einsatz
* Holzbauteile

* bedingt geeignet flir mineralische
Bauteiloberflachen

Einschrankungen

+ mineralische Bauteiloberflachen bei
Salzeinlagerungen, metallischen
Einlagerungen bzw. Gegenstanden.

* keine masse- / volumenbezogenen
Feuchtigkeitsgehalte

Werte besser schiitzen. www.svi.de



